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Technická zpráva

Název stavby : Výstavní expozice NTM v Praze „technika v domácnosti“
Místo:  NTM v Praze
Investor: 

Zakázka č.: 440910
ELEKTROINSTALACE

1.1 Rozsah projektu

Předmětem projektu je elektroinstalace silnoproudu , Výstavní expozice NTM v Praze „technika v domácnosti“
1.2 Základní technické údaje

	Rozvaděče RP4
	Instalovaný  příkon Pi  kW
	Současný  příkon Ps  kW

	
	
	

	Osvětlení
	6
	5

	Zásuvky
	15
	13

	
	-----
	-----

	
	21
	18


Napěťová soustava  3+PEN/AC/50Hz  3x230/400V   síť TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí se provede dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

a) Dvojitá a zesílená izolace čl.412

b) Automatické odpojení od zdroje čl.411 

Hlavní pospojování 

Doplnění hlavního pospojení které je součástí el. instalace budovy podle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.1.
1.3 Prostředí

Podle působení vnějších vlivů jsou všechny vnitřní prostory normální (AA5, AB5, AD1,AE1, BA1, CA1, CB1)

1.4 Popis rozvodu el.instalace

Předmětem projektu je elektroinstalace silnoproudu , Výstavní expozice NTM v Praze „technika v domácnosti“
Projekt elektroinstalace silnoproudu vychází z podkladů „Osvětlení expozice(schéma ovládání okruhů, umístění infopanelů, slideshow monitorů a LCV TV) vypracované Ateliérem Pelcl a z projektu – dokumentace skutečného provedení – profese C/5.5 ESI č. výkresu 6 z 06.2008 – pro místnost 1B01.

El. instalace bude napojena ze stávajícího rozvaděč Rh10.

Rozvaděč

Rozvaděč Rh10 stávající skříňový s místem pro napojení a s rezervami. Pro napojení níže uvedených okruhů se provedou popsané úpravy.  
Osvětlení

Osvětlení je jednak stávající pro úklid a běžný provoz a to zářivkové. Osvětlení pro expozici bude svítidly pro lištový rozvod – směrové halogeny a 35W fy Zumtobel osazeno na stávajících lištách a napojeno z volných vývodů a to okr. 20 a okr. 23 a bude ovládáno ze stávajícího řídícího systému Luxmate Zumtobel.

Osvětlení na únikových cestách se doplní nouzovými svítidly s vlastním zdrojem (stejné jako stávající) a připojí se na okruh S25+S25N (sál 1B10) a tím budou propojena na stávající centrál test.

Zásuvky
Zásuvky budou osazeny podle projektu a podle návrhu architekta a to.:

1) Zásuvky ozn. „zv“ a „z1“  pro napojení osvětlení vitrín a volně stojících vitrín.

2) Zásuvky „zs“ a „zp“ pro napojení ozvučení a projektorů.

3) Zásuvky „x“ pro napojení AV a MM techniku a PC.

4) Zásuvky ozn. „z“ budou pro úklid.

K bodu 1
Zásuvky „zv“ se napojí ve stávajících  krabicích  které jsou osazeny pod podlahou okr. 7 fáze r a okr.7 fáze s, zásuvky „z1“ se napojí ve stávajících krabicích které jsou osazeny pod podlahou okr. 8 fáze r a okr.8 fáze s.

Zásuvky budou v provedení do vlhka, jednonásobné, osazeny na povrch.

Ovládání systémem Luxmate Zuntobel – doplněné do  Rh10.
K bodu 2

Zásuvky „zs“ a „zp“ se napojí v na rozvod v lištách pro osvětlení na okr. S 21 a S24.

Zásuvky budou v provedení do vlhka, jednonásobné, osazeny na povrch.

K bodu 3

Zásuvky „x“ se napojí na stávající okruhy Z8 a Z9 a to tak, že místo zásuvek se v bodě napojení osadí krabice a z té se napojí zásuvky x , ostatní nepoužité zásuvky okr. Z8 a Z9 se označí popisem pouze pro PC a nebo se odpojí a zavíčkují.
Zásuvky budou v provedení do vlhka, dvojnásobné, osazeny na povrch.

Zásuvky „x“  osazené uprostřed sálu se napojí na nové okruhy a to Z 12, Z13 a Z14. Napojeno na jističe 1/C/16A.

K bodu 4

Zásuvky „z“ budou zásuvky pro úklid a osadí se podle požadavku při realizaci, proj předpokládá cca 6 ks zásuvek. Napojeno na jistič 1/C/16A.
Zásuvky budou v provedení do vlhka, jednonásobné, osazeny na povrch.

Pozn. 

Zásuvky pro PC, AV a MM techniku, ozvučení a projektory se musí napojit v rozvaděči na stejnou fázi. (nejméně zatíženou).  
Vzduchotechnika  

Napojení ventilátorů bude v krabicích obvodu S7 fáze t bude ovládáno ze stávajícího řídícího systému Luxmate Zumtobel.

Informační panely  

Napojení informačních panelů bude ze zásuvkových okruhů Z8 a Z9 obdobným způsobem jako zásuvky x. Napojení bude přímo.

Kabely

Veškeré kabely budou typu N2XH , které jsou odolné proti šíření plamene ve svazku. Kabely budou uloženy v meziprostoru pod podlahou v kabelovém žlabu a v trubkách, pro osvětlení pak v nosných lištách. 

Přepěťové ochrany
V rozvaděči Rh10 jsou stávající a jako 3. stupeň se předpokládá osazení přenosných přepěťových ochran  v zásuvkách ozn.+ (umístění bude upřesněno uživatelem).
Příslušenství el.instalace

El.instalace bude v provedení do prostředí vlhkého pro montáž na povrch.

Přístroje

Typy el.přístrojů resp. svítidel budou podle požadavku architekta, ostatní uvedeno ve specifikaci.
Umístění jednotlivých koncových prvků je označeno na výkrese.

Pozn.: veškeré napojovací body a krabice musí být po realizaci přístupné.

1.5 Slaboproudé rozvody a EZS – poznámka

Slaboproudé rozvody projekt neřeší.

1.6 Normy a bezpečnost práce

Při montáži je nutné bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní přepisy viz „Bezpečnost práce na technických zařízeních při stavebních pracích „

El. instalace se provede podle požadavků architekta a uživatele.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zvláště  ČSN 33 2130 ed2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.2 , 33 200-5-51 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN  33 2000-7-701 – ed.2.  a souvisejících norem
1.7 Specifikace
Elektroinstalace

	1
	Zásuvka jednoduchá 16A/230V vdt  
	ks
	35

	2
	Zásuvka dvojitá 16A/230V vdt 
	ks
	18

	3
	Svítidla bodová (podle arch. návrhu) fy směrové halogeny a 35W fy Zumtobel na lištový rozvod
	ks
	58

	4
	Kabel N2XH-J-3x1,5 
	m
	100

	5
	Kabel N2XH-J-3x2,5 
	m
	450

	6
	Kabel N2XH-J-5x1,5 
	m
	100

	7
	Přepěťové ochrany do zásuvek PC CZ 275A (osazeno pdle požadavku) cca 
	ks
	15

	8
	Vodič Y 4 mm2 (HO7V-U/R) z/ž (pro doplnění pospojení)
	m
	50

	9
	Trubka Monoflex  16 mm 
	m
	80

	10
	Trubka Monoflex  20 mm
	m
	40

	11
	Svítidlo nouzové  13W IP 43 s vl. zdrojem 1 hod. (podle stávajícího osvětlení)
Pro připojení na centrál test (3 ks stávající) doplnění 
	ks
	2

	12
	Ventilátory – dodávka stavby
	ks
	4

	
	
	
	

	13
	Doplnění rozvaděče Rh10
	
	

	
	Stykač R 20-20 230 pro ovl. osvětlení vitrín
	ks
	4

	
	Ovl. systém Luxmate Zuntobel  LM-RUKS pro ovl. osvětlení vitrín
	ks
	1


Poznámka : před realizací provést  kontrolu výměr, kontrolu délek  kabelů  a přesné vytyčení tras 

	
	Materiál elektro  
	
	

	
	Pomocný materiál
	
	

	
	Montáž el. instalace
	
	

	
	Napojení na stávající rozvody
	
	

	
	Programování centráltest a stávající řídící systém – nouz. osvětlení
	
	

	
	Programování a napojení stávajícího řídícího systému Luxmate Zuntobel
	
	

	
	Úpravy v rozvaděči Rh10 
	
	

	
	Doplnění rozvaděče Rh10 
	
	

	
	Revize el. instalace 
	
	

	
	Úpravy stávající el. instalace
	
	

	
	Doplnění  - rezerva ( nepředvídatelné – vzniklé při montáži)
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